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Zatgcznik produktowy nr 5 do Umowy — Ustuga Bitstream Access (BSA)

§ 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Niniejszy zatgcznik okresla ramowe warunki wspdtpracy Stron w zakresie Ustugi BSA o parametrach,
wymaganiach technicznych, w terminie i za cene ustalong w Umowie oraz kazdorazowo w
potwierdzonym Zamoéwieniu na Ustuge (ktdrego wzdr stanowi Zatgcznik 1 do niniejszego
zatacznika). OSD oferuje Ustuge BSA we wszystkich Punktach Adresowych znajdujacych sie w
zasiegu Sieci KPO/FERC niezaleznie od technologii, architektury czy topologii Sieci KPO/FERC,
wskazanych zgodnie z pkt 3.2 Rozdziatu 3 Czesci | Umowy.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze kazdorazowe potwierdzone Zaméwienie na Ustuge stanowié bedzie
integralng czes¢ Umowy. Przyjecie do realizacji kazdorazowego Zamdwienia na Ustuge (ktérego
wzdr stanowi Zatacznik 1 niniejszego zatacznika), nastepuje zgodnie z Rozdziatem 4 Czesci | Umowy.

3. Ustuga BSA jest swiadczona na rzecz OK przez okres wskazany w potwierdzonym Zamodwieniu na
Ustuge, nie dtuzej jednak niz przez okres swiadczenia Ustugi Detalicznej przez OK.

§ 2 USLUGA

1. Ustuga BSA polega na zapewnieniu OK dostepu telekomunikacyjnego w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Lokalnej petli abonenckiej, poprzez dostep do weztéw sieci
telekomunikacyjnej, na potrzeby sprzedazy ustug szerokopasmowej transmisji danych. OSD nie
zapewnia OK dostepu telekomunikacyjnego na poziomie IP Niezarzgdzany.

2. Ustuga BSA obejmuje wszelkie koszty zwigzane ze swiadczong ustugg w tym utrzymanie Lokalnej
petli abonenckiej oraz wszelkiej innej Infrastruktury telekomunikacyjnej i ustug niezbednych na
odcinku od ONT do PDU BSA, z wytgczeniem optat za samo PDU BSA.

3. Ustuga BSA umozliwia OK $wiadczenie wtasnych ustug szerokopasmowych w oparciu o profile
udostepnione przez OSD o parametrach technicznych nie gorszych niz swiadczone wtasnym
klientom detalicznym oraz okreslone w Wymaganiach, w tym pakietow ustug powigzanych w
oparciu o dostarczane przez OSD ustugi szerokopasmowej transmisji danych. W zakresie sieci
dostepowej Ustugi Detaliczne bedg realizowane zgodnie z architekturg ustug swiadczonych
detalicznie przez OSD i obejmowad dostep do Lokalnej petli abonenckiej wraz z jej utrzymaniem
oraz transmisjg do PDU BSA.

4. W ramach Ustugi BSA OSD zapewni OK dostep telekomunikacyjny na poziomie Ethernet w zakresie
Swiadczenia ustug szerokopasmowych. Dostep na poziomie Ethernet bedzie realizowany w oparciu
o technologie Ethernet VLAN'’s (IEEE 802.1Q). Realizacja ustugi BSA mozliwa jest w innej technologii
niz Ethernet, uzgodnionej wspdlnie przez OSD oraz OK, pod warunkiem zapewnienia, ze bedzie to
technologia kompatybilna z urzadzeniami OK i OSD oraz dostarczy funkcjonalnosci réwnowazne do
Ustugi BSA Ethernet. Zastosowanie innej technologii nie powinno prowadzi¢ do nieréwnowaznych
warunkow dostepu do Ustugi BSA dla OK. Zastosowana technologia powinna by¢ zgodna z
miedzynarodowymi standardami, w szczegdlnosci IEEE oraz ITU. OSD po uzgodnieniu z OK trybu
realizacji Ustugi BSA innego niz Ethernet powinien przedstawié OK szczegdétowe warunki techniczne
dostepu do tej Ustugi.

5. W ramach dostepu na poziomie Ethernet OSD zapewnia OK transmisje na warstwie 2 modelu OSI
pomiedzy PDU a ONT z wykorzystaniem nastepujacych elementow sieci:

a. Dostepowych sieci swiattowodowych, poczgwszy od ONT do OLT wraz z urzgdzeniami,
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b. Sieci transmisji danych od urzadzen OLT do PDU,

¢. Urzadzen realizujacych funkcje PDU.

OSD udostepnia PDU dla Ustugi BSA swiadczonej na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego: w Pile
przy ul. Doktora Drygasa 29, a w przypadku Ustugi BSA swiadczonej na obszarze wojewddztwa
zachodniopomorskiego: w Bobolicach przy ul. Fabrycznej dz. nr 390 — chyba, ze Strony ustalg inng
lokalizacje PDU dla Ustugi BSA. Szczegétowe parametry PDU opisane sg w Zatgczniku nr 2 - Opis
PDU.

Strong zarzadzajgcg VLAN rdézinych OK jest OSD. Po stronie OK wymagana jest instalacja i
konfiguracja urzadzen obstugujgcych funkcjonalnosci Ethernet (m.in. VLAN tagging).

Ruch Abonentéw OK dla poszczegdlnych ONT, a nastepnie CPE bedzie sie odbywac w oparciu o
zewnetrzny VLAN. Ruch Abonentéw OK z CPE bedzie mapowany do jednego VLAN per klasa ustugi
oraz urzgdzenie dostepowe OLT.

Urzadzenie aktywne OLT w wezle dostepowym bedzie miato przypisang grupe maksymalnie 4 VLAN
nadawanych przez OSD per klasa ustugi. Doktadne przypisanie ustug do poszczegdlnych VLAN
zostanie ustalone na etapie dialogu technicznego pomiedzy OSD i OK.

W ramach Ustugi BSA OSD zapewnia OK funkcjonalnosé nastepujgcych elementdéw Sieci KPO/FERC:

a. Lokalnych petli abonenckich wraz z kartami na urzagdzeniach dostepowych OLT, do ktérych
przytaczone sg Lokalne petle abonenckie, na ktérych mozliwa jest realizacja
szerokopasmowej transmisji danych;

b. siecitransmisji danych —Sieci Ethernet realizujgcych funkcje transmisji danych do urzagdzen
dostepowych OLT.

W ramach uruchomienia Ustugi BSA OSD zrealizuje konfiguracje nastepujacych elementéw Sieci
KPO/FERC:

a. Aktywacje portu 1GE na urzadzeniach ONT OSD wraz z konfiguracja parametru
przepustowosci przypisanego Abonentowi OK (aktywacje ONT wykonuje administrator
OSD lub OSD przygotowuje automatyczny proces aktywacji wywotywany przez interfejs do
wykonania tej operacji udostepniony dla OK);

b. Zestawienie ustugi transmisji danych poczawszy od ONT z wykorzystaniem OLT oraz sieci
transmisji w uzgodnionym z OK VLAN w warstwie L2 pomiedzy wskazanym przez OSD
portem ONT w lokalu Abonenta OK, a PDU.

OK w ramach Umowy otrzymuje 1 VLAN ustugowy zrealizowany w wariancie punkt — wielopunkt
od PDU do urzadzen ONT oraz 1 VLAN zarzadzajgcy. Dodatkowe VLANy ustugowe mogg byé
zrealizowane na wniosek OK za dodatkowg optata.

PWR petni role PDU dla Ustugi BSA. Dla realizacji styku miedzyoperatorskiego na poziomie Ethernet
w PWR, OSD zapewnia mozliwo$¢ korzystania z ponizszych typow interfejséw optycznych:

a) 10 GbE (Ethernet — 802.3 IEEE Standard for Information technology — IEEE Computer
Society/Local and Metropolitan Area Networks);

b) 40 GbE (Ethernet — 802.3 IEEE Standard for Information technology — IEEE Computer
Society/Local and Metropolitan Area Networks);

c) 100 GbE (Ethernet — 802.3 IEEE Standard for Information technology — IEEE Computer
Society/Local and Metropolitan Area Networks).

Wybdr typu interfejsu dla realizacji styku miedzyoperatorskiego dokonywany jest przez OK.
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W celu zapewnienia odpowiednie] jakosci Ustugi BSA oraz wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z przecigzenia interfejsow w PDU, obcigzenie portéw dla kazdego kierunku transmisji nie moze
przekracza¢ w GNR 90%. W przypadku przekroczenia w/w progu, OSD nie gwarantuje odpowiedniej
jakosci Swiadczenia Ustugi BSA oraz nie ponosi odpowiedzialnosci z powodu poniesionych przez OK
strat z tego tytutu.

Dla Ustug Detalicznych realizowanych z wykorzystaniem Ustugi BSA pomoc techniczng pierwszej
linii wsparcia oraz obstuge reklamacji Abonentéw zapewnia OK.

Przed uruchomieniem Ustugi BSA, Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania odptfatnych testéw
e2e (end-2-end — w serwerowni OSD) lub testéw przedprodukcyjnych w lokalu wybranych
Abonentéw OK. Zakres i harmonogram testéw okreslany jest kazdorazowo przez Strony w trybie
roboczym. OSD okresla kazdorazowo koszt testéw w sporzgdzonym kosztorysie, uwzgledniajac
zakres planowanych czynnosci, zaangazowanie personelu OSD oraz rozsgdng marze.

§ 3 URZADZENIA ONT

OSD oferuje OK dla kazdego gospodarstwa domowego w Punkcie Adresowym znajdujgcym sie

zasiegu Sieci KPO/FERC okreslonym zgodnie z pkt 3.2 Rozdziatu 3 Czesci | Umowy, zaréwno Ustuge

BSA wraz z urzagdzeniem ONT, jak tez bez urzgdzenia ONT. W przypadku Ustugi BSA bez urzadzenia

ONT OK we wtasnym zakresie zapewnia urzadzenie ONT zgodne z kompatybilnym urzgdzeniem

ONT wskazanym przez OSD zgodnie z postanowieniami Umowy. W ramach uruchomienia Ustugi

BSA ONT moze wedle wyboru OK stanowi¢ wtasnos¢:

a. OSD. W takim przypadku to OSD instaluje ONT w lokalu Abonenta. Wydanie ONT OSD
potwierdzone zostaje przez OSD i OK protokotem zdawczo-odbiorczym. Koszty zwigzane z
obstugg Awarii urzadzenia ONT obcigzajg OSD z zastrzezeniem, iz za uszkodzenia facza oraz
urzadzen ONT zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem odpowiedzialnos¢é ponosi OK.

b. OK. W takim przypadku to OK zapewnia instalacje ONT w lokalu Abonenta oraz podaje OSD
wszystkie niezbedne dane i informacje dotyczgce ONT, ustala z OSD szczegdétowe warunki
wspOtpracy oraz przeprowadza testy, w celu zapewnienia integralnosci sieci i Swiadczenia ustug.
Montaz ONT OK jest mozliwy tylko pod Nadzorem OSD. Po dokonaniu montazu OK podaje OSD
numer seryjny urzgdzenia ONT. OK moze rédwniez zleci¢ dostarczenie i montaz swoich urzadzen
ONT iinnych CPE OSD na podstawie odrebnej umowy. W wariancie swiadczenia Ustugi BSA przy
wykorzystaniu ONT OK, testy, o ktérych mowa w § 2 ust. 15 oraz testy kompatybilnosci sg
obligatoryjne.

OK zapewnia, ze Abonent OK bedzie uzywat Urzagdzenia ONT OSD zgodnie z jego przeznaczeniem

i wymogami prawidtowej eksploatacji oraz ze zapewni przedmiotowemu urzadzeniu nalezytg

ochrone przed zniszczeniem lub utratg. Z tego tytutu OK ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem OSD.

OK zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ OSD o wszelkich nieprawidtowosciach w pracy lub

Awariach w urzadzeniach ONT OSD.

OSD ma prawo obcigzy¢ OK karg umowng w wysokosci 150 zt w przypadku stwierdzenia:

a. jakiejkolwiek ingerencji przez OK lub osoby trzeciej w dziatanie Urzgdzenia ONT OSD,

b. samowolnej naprawy urzadzenia ONT OSD dokonanej przez OK lub inng osobe nieuprawniong,

C. zniszczenia urzadzenia ONT OSD powstatego z przyczyn niezaleznych od OSD,

d. uszkodzen mechanicznych urzgdzenia ONT OSD, ktdore powstaty w wyniku nieprawidtowej
eksploatacji,
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e. niepowiadomienia OSD niezwtocznie o nieprawidtowosciach w pracy lub uszkodzeniach
urzgdzenia ONT OSD.

Kara umowna naliczana jest oddzielnie dla kazdej z zaistniatych sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, a pojedyncze zdarzenie moze by¢ podstawa do natozenia tylko jednej kary. Suma kar

umownych opisanych w ust. 4 powyzej dla danego urzgdzenia ONT OSD, nie moze przekroczy¢

wartosci okreslonej w ust. 4.

Obstuga zgtoszen uszkodzen urzadzen ONT OSD odbywa sie zgodnie z zasadami obstugi Awarii

okreslonymi w Umowie.

OK zobowigzuje sie zweryfikowac prawidtowos¢ i zasadnos¢ zgtoszenia uszkodzenia urzadzenia

ONT do OSD przed wystaniem zgtoszenia uszkodzenia do OSD. W ramach weryfikacji OK

zobowigzuje sie potwierdzi¢ prawidtowos¢ zasilania urzgdzenia ONT OSD.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wymiany uszkodzonego Urzgdzenia ONT OSD, OSD

wymienia przedmiotowe urzadzenie. Z czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym

sporzadzany jest Protokdt Zdawczo - Odbiorczy. W przypadku zaistnienia koniecznosci wymiany

uszkodzonego urzadzenia ONT OK, OK wymienia przedmiotowe urzadzenie.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zwrotu urzadzenia ONT OSD, w tym w szczegdlnosci na

skutek ustania obowigzywania Zaméwienia lub realizacji Zamdwienia na rezygnacje z Ustugi BSA,

OK zobowigzuje sie do zwrotu do OSD urzadzenia ONT OSD w stanie niepogorszonym, z

uwzglednieniem stopnia jego zuzycia, wynikajgcego z prawidtowej eksploatacji, na zasadach

wskazanych ponizej.

Zwrot urzgdzenia ONT OSD przez OK nastepuje w terminie 10 (dziesieciu) DR od daty otrzymania

przez OK ONT od Abonenta, przy czym nie moze on nastgpi¢ pdzniej niz 30 dni kalendarzowych od

daty realizacji Zamowienia na rezygnacje z Ustugi BSA lub wygasniecia Zamoéwienia na te Ustuge,

na podstawie Protokotu Zdawczo — Odbiorczego. Jezeli w ciggu tego terminu zwrot jest niemozliwy,

OSD wyznacza dodatkowy termin na zwrot nie krétszy niz 5 DR.

OSD potwierdza OK odbioér urzadzenia ONT drogg elektroniczna.

W przypadku braku zwrotu urzadzenia ONT OSD lub w przypadku jego zwrotu w stanie

uniemozliwiajgcym jego dalszg prawidtowq eksploatacje, OK, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty

pisemnego wezwania, zobowigzany jest do zaptaty na rzecz OSD kary umownej z tytutu

niezwrdcenia badz zniszczenia urzgdzenia ONT OSD w wysokosci 150 zt za kazde urzadzenie ONT.

§ 4 PROGNOZY
OK zobowigzany jest do przesytania do OSD raz na Kwartat, za posrednictwem SK, Prognozy
okreslajacej:
a. przewidywang liczbe Abonentéw i obszaru (powiatu) na ktorym Ustuga BSA bedzie
Swiadczona;
b. przewidywang dodatkowg liczbe oraz typy interfejséw w poszczegdlnych PDU, z ktdrych OK
zamierza korzystac dla potrzeb swiadczenia Ustug Detalicznych;
— przy czym OSD zachowuje prawo ztozenia zastrzezenia co do wysokosci prognozy, jezeli OSD nie
posiada zdolnosci organizacyjnych, kadrowych, finansowych lub technicznych do realizacji
ktéregokolwiek z przewidywanych przez OK gérnych limitéw parametrow opisanych w pkt a. i b.
powyzej, jezeli osiggniecie gdrnych limitow tych parametrow wigzatoby sie z koniecznoscig
poniesienia przez OSD znacznych naktadéw finansowych lub jezeli realizacja zaktadanych prognoz
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z innych wzgledéw bedzie niemozliwa lub znacznie utrudniona. W przypadku ztozenia powyzszego
zastrzezenia, gorny limit parametréw opisanych w pkt a. i b. powyzej ulega obnizeniu do poziomu
wskazanego przez OSD.

2. Prognozy przygotowane przez OK powinny zostac przestane do OSD nie pdzniej niz 1 miesigc przed
rozpoczeciem Kwartatu, ktérego dotycza, przy czym pierwszg Prognoze OK przesle w dniu
podpisania Umowy. W przypadku, gdy OK nie przesle Prognozy do OSD w powyzszym terminie,
OSD bedzie realizowa¢ Zamdéwienia dla danego okresu zgodnie z ostatnig przedstawiong przez OK
Prognoza.

3. Jezeli OSD wykaze, ze wystepujgce w tym okresie Awarie w $wiadczeniu Ustugi BSA spowodowane
sg btednymi Prognozami dostarczonymi przez OK, OSD nie ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosci
i nie jest zobowigzany do wyptaty odszkodowania, kar umownych lub zapewnienia bonifikaty, o
ktérych mowa w Rozdziale 3 i Rozdziale 4 Czesci Il Umowy.

4. Wielko$¢ prognozowana na dany Kwartat bedzie poréwnywana z rzeczywistymi Zamowieniami
ztozonymi w tym Kwartale.

5. OK zobowigzany jest do przestrzegania gérnych i dolnych limitdw na prognozowany okres jednego
Kwartatu tj. +/- 20% dla Ustugi BSA.

6. W przypadku przekroczenia gérnego limitu odchylen wskazanego w ust. 5 powyzej, OSD dotozy
staran, aby dostarczy¢ Ustuge BSA, z zastrzezeniem, ze w wypadku Zamowien przekraczajacych
gorny limit odchylen OSD nie gwarantuje terminowosci ich realizowania, a OK nie przystuguje
prawo do naliczenia OSD kary umownej za nieterminowe realizowanie Zamdwien.

7. W przypadku ztozenia Zamdwien ponizej dolnego limitu odchylen wskazanego w ust. 5 powyzej,
OK zobowigzany bedzie do zaptaty optaty za niedoszacowanie Prognozy, o ktérej mowa w § 5 ust.
2 ponizej.

8. OK moze aktualizowa¢ swojg Prognoze, a aktualizacja Prognozy moze odbywaé sie z
wykorzystaniem wzoru przedstawionego w § 5 ust. 3 ponizej. W przypadku aktualizacji Prognozy
przez OK, ma ona nastgpi¢ w terminie 10 DR od dnia publikacji zaktualizowanej Prognozy
Rozbudowy Zasiegu przez OSD. W przypadku jezeli OK nie zaktualizuje Prognozy, obowigzuje
Prognoza ztozona wczesniej przez OK.

§ 5 OPLATY

1. Optaty za Ustugi BSA

Cena (PLN)
Ustuga
w MFH w SFH

BSA poziom Ethernet 300:60 [Downlink Mbps:Uplink

36,00 46,80
Mbps]*
BSA poziom Ethernet 600:120 [Downlink Mbps:Uplink

39,00 49,80
Mbps]*
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BSA poziom Ethernet 1 000:200 [Downlink Mbps:Uplink
42,57 53,80
Mbps]**
BSA poziom Ethernet 1 000:1 000 [Downlink Mbps:Uplink
Mbps]** - wariant dostepny wytacznie dla SED 56,00
VLAN dla ustug TV+VOD 1,90

*Przepustowos¢ tylko dla ustugi Internet. Przydziat dodatkowych przepustowosci dla VLAN dla ustug TV+VOD bedzie ustalany na etapie
dialogu technicznego.

**Ustuga zawiera przepustowos¢ sumaryczng dla wszystkich VLAN danego OK. Maksymalna liczba VLAN wynosi 4, w tym jeden z nich
moze obstugiwac ruch Multicast. Przydziat przepustowosci do danego VLAN bedzie ustalany na etapie dialogu technicznego. W przypadku,
gdy interfejsem uzytkownika w CPE jest port Gigabit Ethernet (GbE), warunek zapewnienia minimalnej gwarantowanej przepustowosci 1
Gb/s jest spetniony, jezeli przepustowos¢ mierzona w warstwie IP jest wieksza niz 930 Mb/s.

Ustuga Cena (PLN)
Aktywacja Ustugi BSA (zawiera Dezaktywacje Ustugi BSA) 209,00
Dezaktywacja Ustugi BSA 0,00
Zmiana parametréw Ustugi BSA 29,00
Konfiguracja VLAN dla ustug TV+VOD*** 29,00
Rekonfiguracja Sieci KPO/FERC na wniosek OK (optata za kazda 100,00
rozpoczetg osobogodzine)

Przeprowadzenie testéw e2e lub testow przedprodukcyjnych k:s:zetdc::‘ygsu

*** W ramach ustugi mozliwe jest skonfigurowanie do trzech dodatkowych VLAN.

Ustuga Cena (PLN)
Zestawienie dostepu - Port 10GbE 10 000,00
Zestawienie dostepu - Port 40GbE 20 396,60
Zestawienie dostepu - Port 100GbE 25 000,00

2. Optata w przypadku niedoktadnosci Prognozy
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Dla zapewnienia doktadnosci sktadanych Prognoz i unikniecia rozbudowywania zbednej
pojemnosci w Sieci KPO/FERC, na OK zostanie natozona optata, uiszczana z dotu, po zakoriczeniu
Kwartatu, ktérego dotyczyta Prognoza:
Opfata=((1+&max)xP-2Z) xS
gdzie:
dmax — dolny limit odchylen o ktérych mowa w § 4 ust. 5 powyzej,
P —liczba Zaméwien w Prognozie na dany okres,
Z — liczba zamoéwionych Ustug BSA na dany okres,
S — jednorazowa optata za uruchomienie odpowiednia dla prognozowanej Ustugi BSA.

3. Wielko$¢ prognozowana na dany Kwartat dla PDU, ktére w danym Kwartale zostaty ujete w
Prognozie Rozbudowy Zasiegu jest korygowana przez OSD o stosunek faktycznej liczby oddanych
PA do liczby PA wskazanych w Prognozie Rozbudowy Zasiegu. Dla tych PDU liczba Zaméwien w
Prognozie na dany okres jest liczona zgodnie ze wzorem a nastepnie zaokraglona do liczby
catkowitej:

P = Pzozona X (1 + (Lpa uruchomione - LA plan)/(LPa istniejace + LA Plan))
gdzie:
Pztozona — liczba prognozowanych Zamowien na dany Kwartat, ktéra zostata ztozona przez OK w Prognozie,
Lpa uruchomione — liczba PA, dla ktérych uruchomione zostato $wiadczenie Ustug Dostepowych w danym
Kwartale,
Lraplan — liczba PA, dla ktérych OSD planowat uruchomié swiadczenie Ustug Dostepowych w danym Kwartale
zgodnie z Prognozg Rozbudowy Zasiegu na ten Kwartat (jezeli Lra pian >

LPA uruchomione tO Lpa plan = Lea uruchomione),

Lra istniejace — liczba PA, ktdre zostaty uruchomione w okresie wczesniejszym, ktérego nie dotyczy Prognoza.

(data i podpis) (data i podpis)

ZAtACZNIKI:
Zatgcznik 1 - Zamdwienie na Ustuge BSA
Zatqcznik 2 - Opis PDU
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Zatgcznik 1 —Zamowienie na Ustuge BSA

OsD

Uruchomienie Ustugi Modyfikacja Ustugi Rezygnacja z Ustugi

Wariant ustugi BSA

Przepustowos¢ ustugi

Dane adresowe Abonenta

Dane urzadzenia CPE

OKRES OBOWIAZYWANIA ZAMOWIENIA

Czas nieokreslony 12 miesiecy 24 miesigce INNY.ciiieiieee e

UWAGI

ZALACZNIKI:
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Zatgcznik Nr 2 - Opis PDU BSA

1. Definicje
PS — Punkt Styku — aktywny punkt styku sieci OSD oraz OK

2. Opis PDU i PS.

OSD udostepnia PDU dla Ustugi BSA swiadczonej na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego w
lokalizacji: Pita, ul. Drygasa 29, i dla Ustugi BSA $wiadczonej na obszarze wojewddztwa
zachodniopomorskiego w lokalizacji: Bobolice, ul. Fabryczna Dziatka nr 390.

W celu uruchomienia Ustugi BSA, oprdécz uruchomienia PDU, konieczna jest rdwniez konfiguracja PS
zgodnie z opisem w punkcie 3. PDU i PS s3 umiejscowione w tej samej lokalizacji. OSD daje mozliwosé
udostepnienia PDU dla Ustugi BSA w innej lokalizacji przy uwzglednieniu mozliwosci technicznych i
zasobow sieciowych OSD. Uruchomienie PDU dla Ustugi BSA Iub zestawienie dostepu na
nowym/kolejnym porcie spowoduje naliczenie jednorazowej Optaty — odpowiednio za zestawienie
dostepu na Porcie 10GbE, Porcie 40GbE lub Porcie 100GbE, zgodnie z § 5 ust. 1 Zatgcznika
produktowego nr 5 do Umowy — Ustuga Bitstream Access (BSA).

3. Specyfikacja techniczna Punktu Styku (PS):
W przypadku PS OSD oferuje opcje realizacji PS z wykorzystaniem portéw 10GbE, 40GbE lub
100GbE.PS jest realizowany w oparciu o technologie Ethernet VLAN (IEEE 802.1Q). Dlatego OK na
styku sieci musi uruchomic urzadzenie zapewniajgce funkcjonalnos$¢ Ethernet VLAN tagging.
Wymagania minimalne dla PS:

* port Ethernet — odpowiednio 10GE, 40GE lub 100GE

* interfejs UNI uruchomiony w trybie dot1Q (Trunk)

*  MTU zapewniajgce payload Ethernet na poziomie min. 1548 B



